
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных кирпичных 
гипсовых, цементных и других минеральных оснований внутри сухих помещений. 
Позволяет получить финишное качество поверхности, достаточное для оклейки 
обоями и покраски без дополнительного шпатлевания (качество поверхности 
категории К3 согласно СП 71.13330.2017 при условии выполнения технологического 
цикла). Для оштукатуривания ванных комнат, подвалов и других помещений с 
повышенной влажностью рекомендуется использовать цементные штукатурки EK TT30 
БАЗОВАЯ, EK TT40 УНИВЕРСАЛЬНАЯ, EK TT50 ОБЛЕГЧЕННАЯ, EK TT100 УСИЛЕННАЯ или 
EK TT100 ФИБРА.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям актуальной редакции СП 71.13330 и СП 163.1325800. Температура основания и 
окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, 
масел, жиров и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием. Перед нанесением раствора на 
сильновпитывающие основания (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки) необходимо 
обработать основание грунтовкой EK ПрофГрунт, разбавленной согласно инструкции, либо грунтовкой EK G100 без разбавления или 
готовой грунтовкой EK G200 в несколько слоев. После высыхания грунта необходимо проверить впитываемость основания, в случае 
наличия высокой впитывающей способности, поверхность следует прогрунтовать еще раз. Для обработки слабовпитывающих оснований 
(монолитный бетон, гладкий бетон, керамический кирпич, ПГП) необходимо использовать скрепляющую грунтовку ЕК Бетонокотакт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. Штукатурку наносить шпателем.

2. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 1 до 60 мм.

3. При необходимости оштукатуривания в несколько слоев на поверхности еще не затвердевшего первого слоя рекомендуется 
сделать насечку штукатурным гребнем или зубчатым шпателем, а затем на высохшую поверхность (но не ранее, чем через сутки) 
нанести второй слой штукатурки.

4. Спустя 60 минут (с момента затворения смеси) поверхность выровнять при помощи трапециевидного правила, держа его перпен-
дикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

5. Для подготовки поверхности под покраску или оклейку обоями, после окончания подрезки, поверхность необходимо обильно 
смочить водой и подождать 3-5 минут до полного впитывания воды. Затем поверхность затереть губчатой теркой

и обработать шпателем до гладкого состояния .

6. Для получения глянцевой поверхности необходимо в течение суток ( НО НЕ РАНЬШЕ,  ЧЕМ ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ) поверхность штукатурки 
обильно смочить и обработать стальной гладилкой или широким шпателем до гладкого состояния. В результате такой обработки 
поверхность не требует дополнительного шпатлевания.

7. Температура эксплуатации от +5 ⁰С до +50 ⁰С. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и уровня влажности в 
помещении и составляет в среднем от 3 до 7 дней .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения продукта в сухих условиях в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев с даты изготовления. 
Дату/время изготовления – смотри на упаковке, номер партии соответствует дате выпуска продукта. Хранить в сухих помещениях, 
исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям 
технических условий ТУ 5745-021-47532402-2005 и ГОСТ Р 58279 (в действующей редакции). По истечении гарантийного срока хранения 
смесь должна быть проверена на соответствие требованиям ГОСТ Р 58279 (в действующей редакции). В случае соответствия смесь 
может быть использована по назначению. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих 
сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет 
профессиональной подготовки исполнителя работ. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно 
промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации, следует руководствоваться 
требованиями к технике безопасности в строительстве.
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